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Atornillador subcompacto M12 BSD + Batería Li-ion 12v 2.0Ah + Estación de
carga rápida

  

 

Atornillador sub-compacto de una velocidad M12 Estación de carga rápida, 40min max Batería Li-ion 12v 2.0Ah 

Calificación: Sin calificación 
Precio:
Modificador de variación de precio: 

Precio base con impuestos:96,80 €

Precio con descuento: 80,00 €

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta96,80 €

Precio de venta sin impuestos: 80,00 €

Descuento: 

Cantidad de impuestos: 16,80 €

Haga una pregunta sobre el producto  

Fabricante:MILWAUKEE  
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Atornillador compacto Milwaukee de alto rendimiento de 169 mm de largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones. 

Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para un par de hasta 20 Nm. 

Portabrocas con fijación hexagonal de Œ? de cambio rápido con una mano. Electrónica REDLINKTM que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga 15 posiciones de par de
apriete mas una de taladro, máxima flexibilidad Empuñadura fina y ergonómica LED integrado para iluminar el área de trabajo.

Sistema flexible de batería. Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12TM + CARGADOR C12 C con Protección electrónica de la temperatura, optimiza la capacidad de carga en
temperaturas extremas alargando la vida de la batería. 

Circuito encapsulado que protege la electrónica frente al polvo, humedad e impactos Indicador de carga progresivo. 

La luz LED de la batería va indicando el nivel de carga de la batería. Cargador para baterías REDLITHIUM-IONTM 2.0 Ah en 40 minutos o menos.

Comentarios

No hay comentarios para este producto. 
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